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1. Identificação do produto e da empresa 

1.1 Identificação do produto 

Nome comercial:  Solução de condutividade 23 µS/cm 

Nome químico:  Cloreto de potássio em solução aquosa 

Fórmula química:  KCl em H2O 

Código interno: 47285 

Sinônimos: 
Solução de calibração de condutividade 23 µS/cm. 
Solução diluída de KCl. 

1.2  Identificação da empresa 

Nome da empresa: Ind. e Com. Eletro Eletrônica GEHAKA Ltda. 

Endereço: Av. Duquesa de Goiás, 235 – Real Parque - SP 

Telefone: +55 (11) 2165-1100 

1.3 Usos recomendados e restrições de uso 

Principais usos recomendados: 
Solução para calibração e/ou verificação de condutivímetro e outros equipamentos 
de medição de condutividade elétrica em laboratórios, indústrias e sistemas de 
tratamento de água. 

Restrições de uso: 
Produto não indicado para consumo humano ou animal. Não utilizar para fins 
terapêuticos, farmacêuticos ou alimentares. Usar exclusivamente para fins 
analíticos ou de calibração em conformidade com instruções técnicas. 

1.4 Contato de emergência 

Informações toxicológicas: Disque-Intoxicação da ANVISA - 0800 722 6001 

Corpo de Bombeiros: 193 

Defesa Civil: 199 

SAMU: 192 

 

2. Identificação de perigos 

2.1 Classificação do produto 

Produto não classificado como perigoso de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS). 

2.2 Elementos de rotulagem 

Pictograma de perigo: Não se aplica. 

Palavra de advertência: Não se aplica. 

Frases de perigo (H): Não se aplica. 

Frases de precaução (P): 

P234 – Conservar apenas no recipiente original. 
P280 – Usar luvas de proteção e proteção ocular/facial, se houver risco de contato 
direto. 
P501 – Descartar o conteúdo/recipiente em conformidade com as regulamentações 
locais. 
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2.3 Outros perigos que não resultam em classificação 

Pode causar leve irritação ocular ou cutânea em casos de contato prolongado. 
Em caso de derramamento, a solução pode tornar o piso escorregadio, representando risco físico indireto. 
Não apresenta perigo de combustão, toxicidade significativa ou reatividade. 

 
3. Composição e informações sobre os ingredientes 

3.1 Substância ou mistura 

Produto classificado como mistura. 

3.2 Ingredientes ou impurezas perigosas 

Nome químico: Cloreto de potássio 

Número CAS: 7447-40-7 

Concentração: < 0,001% (m/m) 

Ingredientes perigosos: Não classificado como perigoso nessa concentração. 

 

4. Medidas de primeiros-socorros 

4.1 Procedimentos para diferentes vias de exposição 

Inalação: 
Não apresenta risco por inalação nas condições normais de uso. Em caso de 
inalação de névoas, remover a pessoa para local arejado e procurar atendimento 
médico se surgirem sintomas. 

Contato com pele: 
Remover roupas contaminadas e lavar a pele com água e sabão em abundância. 
Procurar atendimento médico se houver irritação persistente. 

Contato com os olhos: 
Lavar imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as 
pálpebras abertas. Se houver irritação persistente, procurar atendimento médico. 

Ingestão: 
Enxaguar a boca com água. Não provocar vômito. Procurar orientação médica se 
sintomas aparecerem ou em caso de ingestão de grandes volumes. 

4.2 Sintomas e efeitos 

Inalação: Névoas concentradas podem causar leve irritação nasal ou respiratória. 

Contato com pele: Pode causar leve irritação em pessoas sensíveis ou em contato prolongado. 

Contato com os olhos: Pode causar leve irritação, vermelhidão ou lacrimejamento. 

Ingestão: 
Baixa toxicidade. Em grandes quantidades pode causar náusea ou desconforto 
gastrointestinal. 

4.3 Necessidade de atenção médica imediata  

Atenção Médica: 
Atendimento médico geralmente não é necessário, exceto em casos de reação 
adversas. 
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Tratamentos especiais: Tratamento sintomático. Não há antídoto específico necessário. 

 

5. Medidas de combate a incêndio 

5.1 Meios de extinção 

Apropriados: Água em neblina, dióxido de carbono (CO2), pó químico seco ou espuma. 

Inapropriados: Jatos de água diretamente sobre o foco. 

5.2 Perigos específicos 

Produtos perigosos da 
combustão: 

Em caso de incêndios em áreas próximas, a decomposição de materiais ao redor 
pode gerar gases tóxicos como cloretos e óxidos de potássio. A própria solução 
não queima nem contribui para a combustão. 

5.3 Recomendações para os bombeiros 

Equipamentos de proteção 
especial: 

Utilizar equipamento de proteção completo, incluindo roupa de combate a incêndio 
e aparelho de respiração autônomo (SCBA), caso haja risco de exposição a 
fumaça ou gases provenientes de outros materiais envolvidos no incêndio. 

 

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

6.1 Precauções pessoais 

Proteção Individual: 
Utilizar luvas de proteção e óculos de segurança para evitar contato direto com a 
solução, embora o risco seja mínimo devido à baixa concentração. Calçado 
fechado recomendado em caso de derramamento em grande volume. 

Controle de poeira e ventilação: 
Produto líquido, não gera poeira. Garantir ventilação adequada no local para evitar 
acúmulo de vapores em espaços confinados. 

6.2 Precauções ao meio ambiente 

Ações: 
Evitar que o produto atinja cursos d’água, redes de esgoto ou solo em grandes 
quantidades. Conter o derramamento com barreiras absorventes e coletar 
adequadamente. 

6.3 Métodos de limpeza 

Técnicas de limpeza: 
Conter e absorver o líquido derramado com material inerte (areia, terra ou pano 
absorvente). Recolher o material em recipiente adequado para descarte conforme 
regulamentação local. Lavar a área com água após a limpeza. 

 
7. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

7.1 Precauções para manuseio seguro 

Orientações gerais: 
Manusear em áreas bem ventiladas. Evitar o contato direto com os olhos e a pele. 
Utilizar sempre conforme as instruções de uso. Evitar derramamentos e respingos. 
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Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI): 

Usar luvas de proteção (PVC, nitrila ou látex), óculos de segurança e jaleco de 
laboratório. Calçado fechado recomendado. 

Higiene pessoal: 
Lavar as mãos após o manuseio, mesmo que não haja contato direto. Evitar comer, 
beber ou fumar durante o uso do produto. 

7.2 Condições de armazenamento seguro 

Armazenamento geral: 
Armazenar em recipiente original, bem fechado, em local seco, fresco e ventilado, 
longe da luz solar direta. 

Incompatibilidade: 
Evitar contato com substâncias ácidas ou básicas fortes, agentes oxidantes e 
materiais reativos. 

Condições específicas: 
Proteger contra congelamento e calor excessivo. Manter fora do alcance das 
crianças e animais. Temperatura ideal de armazenamento entre 15 ºC e 30 ºC. 

 

8. Controle de exposição e proteção individual 

8.1 Parâmetros de controle 

Limites de exposição 
ocupacional: 

Não existem limites de exposição ocupacional estabelecidos especificamente para 
esta solução devido à baixa concentração de KCl. 

Valores de controle biológico: Não se aplica. 

8.2 Medidas de proteção 

Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI): 

Olhos/face: óculos de segurança. 
Pele/mãos: luvas descartáveis (látex, nitrila ou vinil). 
Corpo: jaleco ou avental. 
Respiratório: não necessário em condições normais de uso. Usar proteção se 
houver névoa ou vapores em ambiente confinado. 

Ventilação: 
Ventilação geral adequada. Não requer exaustão localizada, salvo em casos de 
manuseio em grandes volumes ou ambientes fechados. 

Higiene no local de trabalho: 
Lavar as mãos e a face após o manuseio. Não comer, beber ou fumar durante o 
uso. Manter o ambiente limpo e organizado. 
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9. Propriedades físico-químicas 

9.1 Informações gerais 

Estado físico: Líquido 

Cor: Incolor 

Odor: Inodoro 

9.2 Parâmetros relevantes 

Ponto de fusão/congelamento: ~0 ºC 

Ponto de ebulição: ~100 ºC 

Inflamabilidade: Não inflamável 

pH: ~7,0 

Solubilidade: Totalmente solúvel em água 

Densidade: ~1,0 g/cm3 

 

10. Estabilidade e reatividade 

10.1 Estabilidade química 

Produto estável em condições normais de armazenamento e uso. Não se decompõe facilmente e não apresenta risco 
de instabilidade. 

10.2 Possibilidade de reações perigosas 

Não são esperadas reações perigosas durante o manuseio ou uso normais. A solução não é reativa e não apresenta 
risco de reação com outros materiais em condições usuais. 

10.3 Condições a evitar 

Altas temperaturas: Pode acelerar a evaporação da água e alterar a concentração da solução. 

Umidade excessiva: Pode afetar o armazenamento e o manuseio do recipiente. 

Exposição à luz solar direta: 
A radiação pode afetar a integridade da solução e promover a evaporação 
excessiva. 

10.4 Materiais incompatíveis 

Ácidos fortes: Pode reagir liberando calor e formando compostos solúveis. 

Agentes oxidantes fortes Pode reagir gerando substâncias tóxicas ou reativas. 

Bases fortes: Pode reagir levando à formação de compostos reativos. 

Materiais de armazenamento: 
Armazenar em recipientes adequados de materiais resistentes a produtos aquosos, 
como plásticos ou vidro. 
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10.5 Produtos perigosos da decomposição 

Em condições normais, o produto não sofre decomposição de forma perigosa. Caso ocorra a decomposição, pode 
liberar cloretos e compostos baseados em potássio. 

 

11. Informações toxicológicas 

11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda: 
Não apresenta toxicidade aguda significativa. Não é esperada a toxicidade imediata 
em caso de exposição acidental, a menos que seja ingerida em grandes 
quantidades ou haja contato com mucosas sensíveis. 

Efeitos locais e sistêmicos: 

Contato com a pele: não causa irritação ou efeitos adversos. 
Contato com os olhos: pode causar leve irritação ocular, devido ao conteúdo salino. 
Inalação: a exposição a vapores ou névoa não representa risco devido à baixa 
volatilidade da solução. 
Ingestão: pode causar desconforto gástrico leve se ingerido em grandes 
quantidades. 

Efeitos crônicos: 
Não existem evidências de efeitos crônicos associados à exposição repetida ou 
prolongada a esta solução.  

 
12. Informações ecológicas 

12.1 Informações sobre efeitos ecológicos 

Ecotoxicidade: 

Solução relativamente segura para a maioria dos organismos aquáticos em 
concentrações baixas. Concentrações muito altas de cloreto de potássio podem ser 
tóxicas para organismos aquáticos, afetando o equilíbrio salino de peixes e outros 
seres vivos aquáticos. 

Persistência e degradação: Estável e não se decompõe facilmente no ambiente. 

Potencial de bioacumulação: Não há risco significativo de bioacumulação. 

Mobilidade no solo: 
Solúvel em água e se move facilmente no solo, podendo ser lixiviada para o lençol 
freático. Em solos com alta permeabilidade, pode se mover rapidamente. 

Outros efeitos adversos: 
Em grandes concentrações, pode alterar a salinidade do solo e da água 
prejudicamento a vida aquática e afetando a qualidade da água. 

  

13. Considerações sobre tratamento e disposição 

13.1 Métodos recomendados 

Produto não contaminado: pode ser descartado de forma segura no esgoto em pequenas quantidades, conforme 
regulamentações locais.  
Produto contaminado: deve ser tratado conforme as normas de descarte de produtos químicos e, em grandes 
volumes, consultar um serviço especializado. 
Resíduos sólidos (embalagens): devem ser descartadas conforme regulamentações locais, com embalagens vazias 
sendo lavadas e, se necessário, encaminhadas para reciclagem. 
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14. Informações sobre transporte 

14.1 Classificação de transporte 

Classe de risco: Não se aplica. 

Número ONU: Não se aplica. 

Grupo de embalagem: Não se aplica. 

Informações adicionais: Solução classificada como produto não perigoso para transporte. 

14.2 Regulamentações específicas 

O produto não está sujeito a regulamentações de transportes perigosas, como as convenções ADR, IMDG ou IATA. 

 
15. Regulamentações 

15.1 Regulamentações nacionais e internacionais 

ANVISA Produto não é destinado ao consumo humano ou farmacêutico. 

MAPA Não é um produto agroquímico. 

CONAMA Produto não é considerado perigoso para o meio ambiente. 

Polícia Federal, Polícia Civil e 
Exército: 

Não há controle específico sobre o produto. 

Protocolo de Montreal: Produto não contém substâncias que prejudicam a camada de ozônio. 

Convenção de Estocolmo: Produto não contém substâncias químicas persistentes e tóxicas. 

Convenção de Rotterdam: Produto não listado como sujeito a controle de exportação. 

REACH: O produto não contém substâncias químicas que exigem registro ou aprovação. 

 

16. Informações ecológicas 

16.1 Dados do documento 

Criação e data: Engenharia (06 de maio de 2025) 

Revisão e data: Revisão 00  (06 de maio de 2025) 

Dúvidas: +55 (11) 94727-2770 (WhatsApp) 

16.2 Referências 

ABNT NBR 14725: Fichas de Dados de Segurança – Conteúdo e estrutura. 
Regulamentos nacionais: ANVISA, MAPA, CONAMA, Polícia Federal. 
GHS – United Nations Globally Harmonizes System os Classification and Labelling of Chemicals. 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 

 


