
Analizador de carbono 
orgânico totalTOC2200



Sistema ideal para monitoramento em linha (Inline) de carbono 
orgânico total (TOC) para água em grau farmacêutico PW/WFI 
e água para laboratório grau tipo I e II ASTM.

Atende integralmente a norma USP (americana) e PhEU 
(européia) adotadas pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - Anvisa conforme a RDC nº 17/2010.

O aparelho possui o que há de mais atual em tecnologia 
de oxidação de carbono e não utiliza reagente químico de 
qualquer natureza na análise.

Características

•	 Metodologia de medição: oxidação fotocatalítica e 
detecção condutimétrica.

•	 Monitoramento contínuo de alta precisão.

•	 Medição contínua de TOC: Permite programar leituras 
contínuas entre 5 e 55 minutos, emitindo o resultado de 
forma impressa, através do sinal analógico de 4 a 20 mA 
para um PLC externo ou para outro hardware que receba 
este tipo de informação.

•	 Compensação de temperatura automática nas leituras.

•	 Gabinete apropriado para fixação em parede ou salas de 
processo com grau de proteção IP64.

•	 Display de cristal líquido (LCD) que facilita a leitura.

•	 Lâmpada UV de 185 nm, a substituição da lâmpada é 
simples e pode ser feita pelo próprio usuário.

•	 Saída de relê contato seco - para alarme de condutividade 
e valores de TOC altos.

•	 Saída de sinal analógico de 4 a 20 mA para valor de TOC.

•	 Dispõe de impressora incorporada e relógio de tempo real, 
que atende as Boas Práticas de Fabricação (BPM ou GMP).

•	 Teclado de acesso com sistema de bloqueio para atender 
as normas 21CFR Parte 11, não permitindo acesso sem 
senha.

•	 Proteção contra queda de energia: em caso de interrupção, 
o aparelho retorna à medida normalmente.

•	 Serviço de entrega técnica, instalação e treinamento ao 
usuário.

•	 O equipamento acompanha documento de qualificação 
completo e certificados rastreáveis da calibração 
eletrônica.
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Brasil
TOC2200 - Analizador de carbono orgânico total

•	 Conexões de entrada e adaptadores

•	 Cabo de força

•	 Impressora térmica compacta

•	 Bomba externa para ajuste e verificação

•	 Documentos de qualificação e inspeção de fábrica

•	 Certificados rastreáveis da calibração eletrônica

•	 Manual do equipamento

Acessórios incluídos

Documentos

Especificações técnicas
Faixa de medição de 1 a 2.000 ppb

Resolução 1 ppb

Exatidão < 3%@500ppb; 1%@50ppb

Repetitividade 5 - 10 ppb

Compatibilidade ozônio 50;200;500 ppb@12 horas

Condutividade de 0,005 a 100,000 uS

Temperatura de 0,1 a 150,00 oC

Tempo de análise inferior a 5 minutos

Volume de amostra até 300 ml

Reator quartzo

Display
alfanumérico com “Back Light”
com 4 linhas de 16 caracteres

Dimensões (LxAxP) 140 x 350 x100 mm 

Peso líquido 1 kg

Alimentação 220VAC / 60 Hz (opcional 110 VAC) 

Saída 4-20 Ma (Fonte interna incluída 24 VAC)

Saída de relê contato seco 3 Volts – para condutividade e TOC altos

Interface Serial RS 232 C

Temperatura de Operação até 40 oC ou 80 oC com TC 200

Armazenamento de dados 21 CFR - Part11 (opcional)

Software Firmware - GAMP5 - Categoria 3

•   Trocador de calor para água com temperatura menor que 70 ºC

Opcionais

Rede de assistência técnica Gehaka em todo o 
território nacional.


