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Indicado para o controle de qualidade de férmulas magistrais.
O mais rapido controlador estatistico de pesagens do mercado.
Design inovador.

Display LCD alfanumérico tipo big number com backlight azul.
Compacto, possui impressora integrada ao gabinete.

Teclado robusto com excelente feedback tatil.

Perfeita integracdo com as balangas Gehaka e de outras marcas
(sob consulte).

Unico que armazena em mem©ria os resultados das dltimas 500
analises.

Funcéo data logger: Relatério impresso ou planilha em Excel®.
Facilidade de instalacdo da bobina de papel.

Fornecido com papel térmico especial que, se adequadamente
armazenado, garante o registro dos resultados por até 10 anos.

Impressao silenciosa e de alta velocidade.
Impressora com durabilidade para até 30 milhdes de linhas.
Fonte chaveada que opera de 90 a 240 VAC.

Interface de dados tipo Serial RS232C, conecta-se a balanca ou
computador.

Equipamento totalmente reciclavel.
De facil operacgao, ndo exige treinamentos prolongados.

Facil manutencao e limpeza.

Relatério estatistico completo

Peso tedrico

Peso médio

Rendimento

Desvio padrao

Desvio padrao relativo

Peso da capsula mais leve
Peso da capsula mais pesada
Quantidade tedrica minima
Quantidade tedrica maxima

Funcoes

Produzido no

Brasil

» Peso médio magistral
» Peso médio configuravel

- Estatistica
« Formulagao

- Calibragem de balanca

- Configurar sistema

Especificacdes técnicas

Precisao
Display

Interface

Impressora

Teclado

Gabinete

Temp. de operagao
Alimentagao elétrica
Consumo

Dimensodes (Lx AxP)
Peso

Acessorios

Opcional

Auto ajustavel — 1 a 5 casas decimais
LCD alfanumérico 16 x 2 linhas

RS 232C — para Balanga
RS 232C — para PC (USB 2.0 opcional)

Tipo: Térmica
Vida util: Até 30 milhées de linhas
Largura do papel: 57 £ 1 mm

Tipo: Mecanico
Vida util: Até 500.000 acionamentos
Acabamento: Filme de policarbonato

Plastico ABS de alto impacto

5°a40°C

Automadtica de 90 a 240 VAC — 50 a 60 Hz
5 watts

150 x 115 x 285 mm

760 g

Manual de instrucoes
Cabo AC de energia

Cabo serial DB9 x DB9
Adaptador DB9 para DB25
12 rolos de papel térmico

Adaptador para interface tipo USB

Rede de assisténcia técnica credenciada Gehaka em
todo o territdrio nacional.

Tel.: 11 2165 1100
vendas@gehaka.com.br G

www.gehaka.com.br

GEHAKA

A Gehaka reserva-se o direito de alterar as caracteristicas ou especificagdes técnicas de qualquer equipamento sem prévio aviso. As imagens contidas neste catalogo sao meramente ilustrativas.
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